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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НОРМА ДЛЯ МАРОК МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Масса листа целлюлозы, площадью, 1м2, г
по согласованшо с 
потребителем  от 400 до 
500 с допуском± 25

ГОСТ 13199-88 (ИСО 536-76)

Толщина, мм
по согласованшо с 
потребителем от 0,7 до 1,2 с 
допуском± 0,1

ГОСТ 27015-86

Влажность, %, 8±3 ГОСТ 16932-93 (ИСО 638-78)

АО "Балтийская целлюлоза" 

197136, Санкт-Петербург

ул. Подковырова, 16/65 лит.  А пом. 5H
Тел.: +7(812)320-28-70

www.baltcell.ru

Характеристики.

- Целлюлоза должна изготавливаться естественной гладкости. Поверхность целлюлозы должна быть 
без посторонних включений размером более 2*2 мм, пятен, дыр и пр. 

- Намотка должна производиться на картонные гильзы, внутренний диаметр гильзы по 
согласованию с потребителем. 

- Толщина стенки не менее 10 мм. Торцы гильз должны быть ровными. 1.2.6. Начало полотна 
картона при намотке должно быть приклеено скотчем к гильзе.

- Обрез кромок рулона должен быть ровным и чистым. 

http://www.baltcell.ru/
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