
Картон Хром-Эрзац
АО "Пролетарий"

ПОКАЗАТЕЛИ КАРТОНА НОРМА ДЛЯ КАРТОНА МЕТОД 
ИСПЫТАНИЙ

Масса картона
площадью 1м2,г
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Толщина, мм Не нормируется 036 0,38 0,40 0,45 0,47 0,47 0,50 0,60 ГОСТ 27015

Отклонение по  
толщине, ±%

6

Жесткость при статическом 
изгибе Нхсм, угол 15°, 
картона номинальной 
массы, г/м² не менее

- поперечном направлении

- продольное направление
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ГОСТ 9582

Энергия связей по "Bond 
Scott Testers",  Дж/м2, не
менее

90 ГОСТ 7933

Сопротивление  
расслаиванию (по  
кромке), в  поперечном  
направлении Н,не  менее

90
ГОСТ 13648.6

Белизна, % 70 ГОСТ 30113

Влажность, % 5-10 ГОСТ ISO 287

Сорность верхнего слоя,
число соринок на 1м²

- площадью от 0,2 до 
0,5мм² включительно не 
более

- площадью свыше 0,5 до 
1,0мм², включительно, не 
более

75

15

ГОСТ 13525.4

Поверхностная 
впитываемость воды при 
одностороннем 
смачивании (Кобб60) г/м² 
не более 

60 ГОСТ 12605

АО "Балтийская целлюлоза" 

197136, Санкт-Петербург

ул. Подковырова, 16/65 лит.  А пом. 5H
Тел.: +7(812)320-28-70

www.baltcell.ru

http://www.baltcell.ru/

